
Volumen de gas Presión de cálculo Tipo/número de pedido
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1 350
BLAK 01-350-11,4

-1
5 
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80
°C

6 G1 1/4 114 338 202 53 35 7,5

2,5 350
BLAK 02.5-350-11,4

10 G1 1/4 114 547 411 53 35 7,5

4 350
BLAK 04-350-16,8

13 G1 1/4 168 421 287 53 35 7,5

5 350
BLAK 05-350-11,4

16 G1 1/4 114 896 760 53 35 7,5

6 350
BLAK 06-350-16,8

19 G1 1/4 168 551 416 53 35 7,5

10 330
BLAK 10-330-22

30 G2 220 574 402 76 35 15

20 330
BLAK 20-330-22

45 G2 220 884 712 76 35 15

24,5 330
BLAK 24.5-330-22

54 G2 220 1019 847 76 35 15

32 330
BLAK 32-330-22

80 G2 220 1404 1232 76 35 15

42 330
BLAK 42-330-22

94 G2 220 1544 1372 76 35 15

50 330
BLAK 50-330-22

108 G2 220 1919 1747 76 35 15
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  Serie constructiva CE BLAK 1 - 50 l
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AH066820

AH066840

AH066850

AH066853

AH066856

AH066860

AH066870

AH066875

AH066880

AH066884

AH066890

Nota: Las dimensiones pueden cambiar ligeramente en función de los materiales de trabajo utilizados y/o de las aceptaciones aplicadas.
Para otros modelos consultar.


