
Hidráulica Rogimar se reserva el derecho de cambiar total o parcialmente cualquier medida e información técnica contenida en este documento sin previo aviso.

El comprobador hidráulico digital mide con precisión el caudal, la presión 
y la temperatura del aceite, y dispone de una válvula de carga integrada para 
simular la presión durante el funcionamiento normal de la máquina.
El comprobador es ideal para el mantenimiento reactivo, proactivo y preventivo, 
y está diseñado para comprobar cómodamente el rendimiento de las bombas 
hidráulicas, los motores, las válvulas y las transmisiones hidrostáticas, así como 
para la configuración de accesorios hidráulicos, como martillos y disyuntores.
Los DHT son comprobadores de diagnóstico bidireccionales, robustos 
y fáciles de usar, con controles simplificados. Constan de un bloque de flujo 
de turbina con válvula de carga, una gran pantalla digital de fácil lectura, que 
indica tanto el caudal como la temperatura, y un manómetro de glicerina para 
indicar la presión.
Todos los DHT incluyen la válvula de carga exclusiva de Webtec con protección 
de seguridad Interpass ® integrada, están sellados frente a chorros de agua 
y polvo, y vienen con una garantía de cinco años de serie.

Especificaciones
Hasta 480 bares (7000 psi)
Hasta 800 L/min, 210 gal. EE. UU./min

Presión nominal máxima: 
Caudal nominal máximo:  
Rango de temperatura del fluido: 
Temperatura ambiente:   
Líquido compatible:  

Precisión: Caudal: 
Presión: 
Temperatura: 

Conexiones: 
Materiales: Caja:  

Bloque de caudal: 
Junta:  

-10 a 125 °C (14-257 °F)
-10 a 50 °C (14-122 °F)
 Aceites minerales según ISO 11158. Para otros
líquidos consulte a la oficina de ventas.
± 1 % de la escala total
± 1,6 % de la escala total
± 1 °C (± 2 °F)
BSPP, SA E
Acer so uav pe intado
Aluminio de alta resistencia
FKM

●  Garantía de 5 años del
fabricante.

● Gran pantalla con
unidades seleccionables.

● Sellado conforme a IP65.

● Válvula de carga integrada

● Bidireccional para
conectarlo sin
restricciones y hacer
pruebas de forma más
sencilla.

● Bajo consumo de energía:
funcionamiento
prolongado con batería
estándar.

● Portátil y extremadamente
robusto.

● Sistema de seguridad
Interpass®, que deriva
el aceite internamente en
caso de que la válvula se
presurice en exceso.

Serie DHT
Multímetro hidráulico digital 

 Características
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MODELO PUERTOS DE ENTRADA/SALIDA
CAUDAL CALIBRADO PRESIÓN NOMINAL 

MÁXIMAlpm Gal. EE. UU./min
DHT03-B BSPP de 1” 8 - 300 2 - 80 420 bar, 6000 psi

DHT03-S SAE N.º 16 tipo ORB de 1-5/16” - 12UN 8 - 300 2 - 80 420 bar, 6000 psi

DHT04-B BSPP de 1” 10 - 400 2.5 - 105 420 bar, 6000 psi

DHT04-S SAE N.º 16 tipo ORB de 1-5/16” - 12UN 10 - 400 2.5 - 105 420 bar, 6000 psi

DHT08-S* SAE N.º 24 tipo ORB de 1-7/8” - 12UN 20 - 800 5 - 210 480 bares, 7000 psi

DHT08-S-L* SAE N.º 24 tipo ORB de 1-7/8” - 12UN 20 - 800 5 - 210 480 bares, 7000 psi

Detalles de la instalación
SERIE DEL MODELO A B C D PESO

UNIDADES mm pulg. mm pulg. mm pulg. mm pulg. kg lb
DHT03/04 222 8,74 202 7,95 181 7,13 110 4,33 6,5 14

DHT08 235 9,26 227 8,94 208 8,19 144 5,67 10 22

Los comprobadores DHT son instrumentos basados en 
microprocesador que ofrecen flexibilidad y una gran exactitud. 
El caudal y la temperatura se muestran continuamente en 
fuentes de diferentes tamaños, en una gran pantalla de cristal 
líquido. Las unidades de caudal y temperatura se pueden 
cambiar mediante los botones del panel de visualización. Los 
microcircuitos de baja potencia y la gestión de la alimentación 
minimizan el consumo de la batería, por lo que una batería 
estándar de 9 voltios, disponible en cualquier parte del mundo, 
normalmente proporcionará más de 6 meses de pruebas 
normales.
El bloque de la turbina, fabricado en aluminio de alta 
resistencia, aloja una turbina de seis álabes que gira sobre un 
rodamiento y eje de acero inoxidable. Los enderezadores de 
caudal internos reducen su turbulencia y permiten la medición 
exacta del caudal en ambos sentidos.

La presión máxima controlable en esta zona se calcula de la siguiente manera: presión máxima (en bares) = 5 x caudal (lpm) + 30.

La válvula de carga incorporada proporciona una carga de presión progresiva en cualquiera de los dos sentidos de caudal. 
Los discos de ruptura de seguridad reemplazables forman parte del sistema de protección de seguridad Interpass® y funcionan 
si se supera la presión máxima, liberando el flujo a la línea de retorno. Los discos de seguridad de recambio se guardan en un portadiscos 
interno mecanizado en la parte posterior del bloque de caudal.
Si el sistema electrónico supera la temperatura máxima de funcionamiento, se emite un aviso operativo mediante un LED rojo. De este modo, se 
ofrece fiabilidad en las lecturas cuando se miden líquidos de hasta 125 °C (257 °F).

Todos los comprobadores hidráulicos digitales se calibran a una viscosidad media de 21  cSt utilizando aceite mineral hidráulico ISO32 
conforme a ISO11158, categoría HM. Con cada medidor se suministra un certificado de calibración.

El intervalo recomendado servicios de mantenimiento es de 12 meses. El intervalo máximo servicios de mantenimiento es de 
36 meses. La precisión de la unidad puede verse afectada por el ciclo de funcionamiento, el estado del fluido o intervalos 
prolongados entre servicios de mantenimiento. Al encender el dispositivo, se muestran recordatorios de mantenimiento, lo que 
constituye una útil herramienta para ayudar a mantener el medidor seguro y funcionando dentro de las especificaciones. 
El recordatorio tiene el siguiente aspecto:

Para la conexión del bloque de caudal se recomienda utilizar mangueras de 1-2 metros (3-6 pies) de largo. Las conexiones de entrada y salida 
deben tener siempre un diámetro interno similar al bloque de caudal para evitar los efectos de Venturi o estrechamiento.
Si la pulsación repetitiva provoca el movimiento lateral de la tubería contra los puertos, recomendamos fijar firmemente las mangueras.

El filtrado deberá ser mejor que DIN ISO4406: 21/19/16 o NAS 10 (normalmente con filtros de 20-25 u).

Funcionamiento
233 mm
(9.16”)
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Mantenimiento y Calibración

Montaje y Filtrado



Hidráulica Rogimar se reserva el derecho de cambiar total o parcialmente cualquier medida e información técnica contenida en este documento sin previo aviso.

Serie DHM
Multímetro hidráulico digital con aplicación 
QuickCert®+ disponible para iPhone® y Android™
El DHM mide con precisión el caudal, la presión y la temperatura, y muestra 
los resultados en formato digital y gráfico. El medidor está diseñado para 
comprobar cómodamente el rendimiento de bombas hidráulicas, motores, 
válvulas y transmisiones hidrostáticas. También es ideal para preajustar 
el caudal y la presión antes de acoplar accesorios a las máquinas. 

Las funciones avanzadas permiten visualizar la potencia y la eficiencia volumétrica, 
lo que agiliza el diagnóstico de averías. La indicación de dirección TrueFlow® 
ofrece una visión clara de la dirección del caudal. La captura rápida de la presión 
máxima garantiza que no se pierdan los picos muy cortos. Los gráficos de barras 
rápidos permiten detectar fluctuaciones rápidas. La capacidad de visualización 
remota en un teléfono móvil ofrece la flexibilidad de ver también las lecturas del 
DHM mientras se trabaja desde una posición diferente alrededor del equipo. 

La aplicación QuickCert®+, disponible de forma gratuita, permite recuperar registros 
y generar informes para enviarlos fácilmente por correo electrónico a los clientes. 
La aplicación multilingüe es compatible con las plataformas iPhone® y Android™. 

Todos los multímetros hidráulicos digitales DHM incorporan la exclusiva válvula de 
carga de Webtec con protección de seguridad Interpass® integrada, están sellados 
contra el polvo y los chorros de agua y vienen con una garantía estándar de cinco 
años y se entregan con un certificado de calibración trazable.

Especificaciones
Presión nominal máxima: 
Caudal nominal máximo: 

Hasta 480 bar, 7000 psi 
Hasta 800 L/min, 210 US gpm 

Rango de temperatura del fluido: 0 a 120 °C, 32 a 250 °F 
Temperatura ambiente: -10 a 50 °C, 14 a 122 °F
Fluido compatible: 

Precisión: Caudal: 

Presión: 
Temperatura: 

Conexiones: 
Material: Carcasa: 

Aceites minerales según ISO 11158. Para otros 
fluidos, consulte con la 
oficina de ventas. 
Caudal: ± 1 % de la lectura 
indicada (15 a 100 % del rango) 
± 0,5 % del fondo de escala 
± 1 °C, ± 2 °F 
BSPP, SAE 
Acero dulce pintado 

Bloque de flujo: Aluminio de alta resistencia 
Sello: FKM

 Características
● Aplicación QuickCert®+

disponible para iPhone y
Android

● QuickCert®+, le permite ver
lecturas en tiempo real a
distancia

● TrueFlow® Vea la dirección
del flujo

● Clasificación IP65,
más pruebas y menos
preocupaciones por la
humedad de su equipo

● Pantalla más grande y mejor,
vea más información al
mismo tiempo

● Graba hasta 99 puntos en
una sola prueba y genera un
certificado de prueba.
Válvula de carga incorporada

● Sistema de seguridad
Interpass®, que deriva el
aceite internamente en caso
de que la válvula se presurice
en exceso.
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233 mm
(9.16”)

B

Código de pedido de venta

NÚMERO DE 
MODELO

PUERTOS DE 
ENTRADA/SALIDA

RANGO DE FLUJO 
CALIBRADO PRESIÓN MÁXIMA 

NOMINAL
L/min US gpm

DHM04-B 1” BSPP 10 - 400 2.5 - 105 420 bar, 6000 psi

DHM04-S 1-5/16” -12UN #16 SAE ORB 10 - 400 2.5 - 105 420 bar, 6000 psi

DHM08-S* 1-7/8” -12UN #24 SAE ORB 20 - 800 5 - 210 480 bar, 7000 psi

DHM08-S-L* 1-7/8” -12UN #24 SAE ORB 20 - 800 5 - 210 480 bar, 7000 psi

Detalles de instalación
SERIE DE 
MODELOS

A B C D PESO

UNIDADES mm in mm in mm in mm in kg lb

DHM04 222 8.74 202 7.95 181 7.13 110 4.33 6.5 14

DHM08 235 9.26 227 8.94 208 8.19 144 5.67 10 22

Funcionamiento
Los comprobadores DHM son instrumentos basados 
en microprocesadores que ofrecen flexibilidad y alta 
precisión. El caudal, la presión, la presión máxima, la 
temperatura, la potencia/eficiencia hidráulica y la 
dirección del caudal se muestran continuamente en 
una gran pantalla de cristal líquido. Las unidades de 
caudal, presión, temperatura y potencia se pueden 
cambiar con los botones del panel de visualización 
cuando se encuentra en la pantalla de configuración 
4. Se puede utilizar un gráfico de barras multifunción
para mostrar la información de caudal y presión, que

* Control de presión limitado por debajo de 86 L/min. La presión máxima controlable en esta región se calcula mediante: presión máxima (en bar) = 5 x flujo (L/min) + 30

se actualiza mucho más rápido que las pantallas
A Ddigitales, lo que permite identificar anomalías

C
transitorias. Los tipos y la resolución se pueden
ajustar desde la pantalla de configuración 4.
Los microcircuitos de baja potencia y la gestión de la energía minimizan el consumo de la batería, por lo que una batería estándar de 9 voltios 
suele proporcionar hasta 6 meses de pruebas normales.
La válvula de carga integrada proporciona una carga de presión progresiva en cualquier dirección del flujo. Los discos de seguridad 
reemplazables forman parte del sistema de protección de seguridad Interpass® y se activan si se supera la presión máxima, aliviando el flujo 
hacia la línea de retorno. Los discos de seguridad de repuesto se almacenan en un soporte interno mecanizado en la parte trasera del bloque 
de flujo.

Aplicación QuickCert®+ disponible para iPhone® y Android™

Vista en tiempo real y Detalles de la prueba

La aplicación para iPhone® o Android™ muestra las lecturas en tiempo 
real y permite recuperar los datos de prueba del DHM y crear 
un certificado de prueba que se puede enviar por correo electrónico. 
Las imágenes de la pantalla que se muestran a continuación 
muestran la tabla de datos registrados antes de crear el certificado y 
las pantallas de visualización de datos en tiempo real. QuickCert®+ se 
comunica con el DHM a través de la tecnología inalámbrica Bluetooth.

Mantenimiento y Calibración
Ver las indicaciones en la p§gina 2 de este mismo cat§logo.

Montaje y Filtrado
Ver las indicaciones en la página 2 de este mismo catálogo.



Serie CT
Caudalímetros de turbina con salida 
acondicionada
El caudalímetro de turbina serie CT con salida acondicionada ofrece una solución 
completa para la medición del caudal en sistemas hidráulicos en bancos de prueba, 
máquinas herramienta y otras aplicaciones fijas o móviles. El caudalímetro puede 
instalarse en cualquier parte del circuito hidráulico para realizar pruebas de producción, 
puesta en servicio, pruebas de desarrollo  y análisis de sistemas de regulación. El 
compacto diseño permite la instalación de los caudalímetros serie CT en sitios donde el 
espacio es reducido.

El caudalímetro de turbina serie CT tiene un microcontrolador incorporado que 
acondiciona la señal del caudalímetro a fin de proporcionar una salida analógica 
exacta. Esto permite conectar el caudalímetro directamente a una pantalla digital, un 
PLC o un sistema de adquisición de datos (DAQ) personalizado sin tener que 
preocuparse por factores de calibración complejos ni tablas  de consulta. Se ofrecen 
dos versiones: una con bucle de corriente de 4-20 mA y la otra con salida de 0-5 V. 

El caudalímetro serie CT es la herramienta ideal para monitorizar el funcionamiento de 
bombas, motores, válvulas y transmisiones hidrostáticas.

Características
● Funcionamiento

bidireccional.

● Amplia variedad de
aceites hidráulicos,
aceites de lubricación
y combustibles.

● Extensa gama de
accesorios disponible,
como transductores de
presión y de temperatura,
indicadores y cables.
Si quiere obtener más
información, consulte a
nuestra oficina de ventas.

● Opciones de salida de
4-20 mA o 0-5 V.Especificaciones funcionales 

Precisión: 

Repetibilidad:  
Tiempo de respuesta: 
Grado de protección: 

Lectura del 15 % al 100 % del rango de caudal: 1 % de la lectura indicada.
Lecturas por debajo del 15 % del flujo de escala completa: precisión fija del 0,15 % de la escala completa  (CT15 es el 
1 % de la escala completa).
Mejor que ± 0.2%
50 m/s + 1 periodo (de frecuencia de turbina)
CT-mA, CT-5 V– IP66 (EN60529) con el cable conectado.

Especificación eléctrica
Tensión de alimentación (VS):  MA y 5 V = 12-32 VCC
Salida de corriente: 
Salida de tensión:  
Cero y FSD:  

Fuera de rango: 

4-20 mA, bucle de 3 conductores, resistencia máx. del bucle = (VS x 50) - 200 ohmios 0-5 V CC, 
consumo de corriente = 10 mA, carga mínima 20000 ohmios
4 mA y 0 V = caudal cero
20 mA y 5 V F= SD
+5 % de FSD (20,8 mA y 5,25 V)

Materiales de construcción
Cuerpo del caudalímetro: 600/800/1500 Aluminio 2014A T6 de alta resistencia

Transductor: 

Cable:

15/60/150/300/400: aluminio 2011 T6 de alta resistencia 15 
Aluminio 6082 T6 de alta resistencia
Cuerpo y tuerca: acero 212A42 con niquelado químico Cuerpo 
y tapa: aluminio 2011 T3 niquelado químico Cubierta del cable: 
poliuretano 
Tuerca: zinc niquelado 
Contacto: latón

https://www.hidraulicarogimar.com/
https://www.hidraulicarogimar.com/contacto.php
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Código de pedido de ventas

MODELO SALIDAS DISPONIBLES PUERTOS PRINCIPALES PUERTOS SUPERIORES
CAUDAL 

CALIBRADO

PRESIÓN 
NOMINAL 
MÁXIMA

CT15-**-B-B-6 5 V, mA BSPP de 1/2" BSPP de 1/4" 1-15 lpm 420 bares

CT15-**-S-S-6 5 V, mA SAE N.º 8 ORB de 3/4” -16UN 7/16" - 20UN SAE N.º 4 ORB 0,25-4 gal. EE. UU./mín 6000 psi

CT60-**-B-B-6 5 V, mA BSPP de 3/4" BSPP de 1/4" 3-60 lpm 420 bares

CT60-**-S-S-6 5 V, mA 1-1/16” -12UN SAE N.º 12 tipo ORB 7/16" - 20UN SAE N.º 4 ORB 0.8-16 gal. EE. UU./min 6000 psi

CT150-**-B-B-6 5 V, mA BSPP de 3/4" BSPP de 1/4" 5-150 lpm 420 bares

CT150-**-S-S-6 5 V, mA 1-1/16” -12UN SAE N.º 12 tipo ORB 7/16" - 20UN SAE N.º 4 ORB 1.3-40 gal. EE. UU./min 6000 psi

CT300-**-B-B-6 5 V, mA BSPP de 1” BSPP de 1/4" 8 - 300 L/min 420 bares

CT300-**-S-S-6 5 V, mA 1-5/16” -12UN n.º 16 SAE ORB 7/16" - 20UN SAE N.º 4 ORB 2-80 gpm EE. UU. 6000 psi

CT400-**-B-B-6 5 V, mA BSPP de 1” BSPP de 1/4" 10 - 400 L/min 420 bares

CT400-**-S-S-6 5 V, mA 1-5/16” -12UN n.º 16 SAE ORB 7/16" - 20UN SAE N.º 4 ORB 2,5-100 gpm EE. UU. 6000 psi

CT600-**-B-B-5 5 V, mA BSPP de 1-1/4” BSPP de 1/4" 15 - 600 L/min 350 bar

CT600-**-F-S-3 5 V, mA SAE N.º 24 de 1-1/2” Brida código 61, 4 tornillos 7/16" - 20UN SAE N.º 4 ORB 5-160 gpm EE. UU. 3000 psi

CT600-**-S-S-5 5 V, mA SAE N.º 20 ORB de 1-5/8” -12UN 7/16" - 20UN SAE N.º 4 ORB 4-160 gpm EE. UU. 5000 psi

CT800-**-S-B-7 5 V, mA SAE N.º 24 ORB de 1-7/8” -12UN BSPP de 1/4" 20 - 800 L/min 480 bar

CT800-**-S-S-7 5 V, mA SAE N.º 24 ORB de 1-7/8” -12UN 7/16" - 20UN SAE N.º 4 ORB 5-210 gpm EE. UU. 7000 psi

CT800-**-F-B-3 5 V, mA SAE N.º 24 de 1-1/2” Brida código 61, 4 tornillos BSPP de 1/4" 20 - 800 L/min 210 bar

CT800-**-F-S-3 5 V, mA SAE N.º 24 de 1-1/2” Brida código 61, 4 tornillos 7/16" - 20UN SAE N.º 4 ORB 5-210 gpm EE. UU. 3000 psi

CT800-**-F-B-6 mA SAE N.º 24 de 1-1/2” Brida código 62, 4 tornillos BSPP de 1/4" 20 - 800 L/min 420 bares

CT1500-**-F-S-6 5 V, mA SAE N.º 32 de 2” Brida código 62, 4 tornillos 7/16" - 20UN SAE N.º 4 ORB 13,5-400 gpm EE. UU. 6000 psi

CT/1500-**-F-S-6-L 5 V, mA SAE N.º 32 de 2” Brida código 62, 4 tornillos 7/16" - 20UN SAE N.º 4 ORB 50 - 1500 L/min 420 bares

Notas      Cambiar ** por el código de salidas disponible para obtener el número de modelo completo.
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Nota:
1 galón del Reino Unido = 4,546 litros
1 galón de EE. UU. = 3,785 litros

Detalles de la instalación 
N.º de modelo A B C D E Peso

Unidades mm pulg. mm pulg. mm pulg. mm pulg. mm pulg. kg lb

CT15 37 1-1/2" 136 5-3/8" 37 1-1/2" 123 5" 69,5 2-3/4" 0,7 1,50

CT60 62 2-1/2" 190 7-1/2" 50 2" 136 5-3/8" 103 4" 1,6 3,50

CT150 62 2-1/2" 190 7-1/2" 50 2" 136 5-3/8" 103 4" 1,6 3,50

CT300 62 2-1/2" 190 7-1/2" 50 2" 140 5-1/2" 103 4" 1,7 3,70

CT400 62 2-1/2" 190 7-1/2" 50 2" 140 5-1/2" 103 4" 1,7 3,70

CT600 62 2-1/2" 212 8-3/8" 75 3" 152 6" 127 5" 2,7 6,00

CT600-**-F-*-* 100 4" 212 8-3/8" 75 3" 152 6" 126 5" 5 11,00

CT800 100 4" 212 8-3/8" 75 3" 152 6" 126 5" 5 11

CT800 (CÓDIGO 
62)

113 4-1/2" 212 8-3/8" 100 4" 165 6-1/2" 126 5" 6 13,2

*CT1500 140 5-1/2" 260 10-1/4" 100 4" 176 7" 130 5-1/8" 10 22

El modelo CT1500 incluye 4 patas en la base; añadir 20 mm (3/4) a D para obtener la altura total, incluidas las patas, y  El modelo CT1500 tiene asas de transporte pero no se muestran en el 
diagrama.
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Funcionamiento
Al pasar el fluido por el bloque de flujo, hace girar una turbina de precisión. Los enderezadores de flujo y el diseño de la turbina reducen los 
efectos de la turbulencia y los remolinos. Las palas de la turbina se detectan mediante un transductor de reluctancia magnético y la frecuencia se 
captura mediante un microcontrolador. El microcontrolador convierte la frecuencia en la señal de salida calibrada disponible en el conector. El 
bloque de flujo tiene conexiones para sensores de presión o temperatura que pueden suministrarse como opción.

Flujo inverso
El bloque de flujo puede medir el caudal en cualquiera de los dos sentidos.

Calibración
Todos los caudalímetros de turbina CT se calibran a una viscosidad media de 21 cSt utilizando aceite mineral hidráulico ISO32 conforme a 
ISO11158, categoría HM. Se pueden solicitar certificados de calibración, los cuales se cobrarán. La calibración en producción de la turbina CT 
de 1500 L/min se confirma mediante una prueba en todo el intervalo desde 50 hasta 750 L/min y por diseño solamente a más de 750 L/min. Otras 
calibraciones disponibles a petición; sírvase consultar a la oficina de ventas.

Montaje
El bloque de flujo cuenta con enderezadores de flujo integrados, por lo que el largo normal recomendado de 10 Ø de tubo recto puede reducirse a 
8 Ø cuando el espacio es limitado. Las conexiones de entrada y salida deben siempre tener un diámetro interno similar al bloque de flujo para evitar 
los efectos de Venturi o constricción.
La gama de caudalímetros puede usarse para realizar pruebas intermitentes o continuas del caudal en cualquiera de los dos sentidos. El 
caudalímetro puede montarse en cualquier orientación. Para las aplicaciones de alto rendimiento en que el bloque de flujo ha de emplearse 
constantemente con picos de presión continuos, diríjase a la oficina de ventas.

Filtrado
Debe ser mejor que DIN ISO4406: 21/19/16 o NAS 10 (normalmente con filtros 20-20u).
CT15; debe ser mejor que DIN ISO4406: 19/16/13 o NAS 7 (normalmente con filtros 10u).

Puertos superiores
La mayoría de los caudalímetros incluyen dos conexiones adicionales (véase la tabla de configuraciones) en la cara superior del caudalímetro 
para que el usuario pueda conectar tanto un sensor de temperatura como un sensor de presión. El CT15 tiene una sola conexión superior. Todos los 
bloques de flujo vienen con un punto de prueba M16 x 2 instalado de serie.

Lectura indicada (IR)
La exactitud se cita como porcentaje del valor real medido. Si la exactitud de un caudalímetro de 400 L/min es del 1 % de la lectura indicada, el 
error a 400 L/min es de ± 4 L/min. A medida que se reduce el caudal real medido, disminuye también el error en L/min. Al medir un caudal de 60 L/min 
con una exactitud del 1 % de la lectura indicada, el error posible es de ± 0,6 L/min. Con caudales sumamente bajos, los errores posibles ya no guardan 
proporción con el caudal, sino que son una cantidad fija en L/min (consulte el gráfico a continuación). Por ejemplo: si la exactitud se indica como 1 % 
de la lectura indicada (> 60 L/min) para un caudalímetro de 10-400 L/min, la exactitud se indicará como el 1 % del caudal real en el intervalo de 60 a 
400 L/min y como un error de caudal fijo en el intervalo de 10 a < 60 L/min.
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M10 PORT

ONE M16 X 2 TEST POINT FITTED 
AS STANDARD (NOT SHOWN)

PRESSURE/TEMP 
CONNECTIONS
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El CT15 también tiene una conexión de presión/temp.
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